
 
Инструкция по монтажу противопожарных телескопических откатных ворот 

FireTechnics-P EI90 (2-ой телескоп) 

 
 

1. Монтаж кронштейнов (монтажных уголков) 2. Соединение рельсов 

 
Без калитки или калитка во 
внешней створке 

 
Калитка во внутренней 
створке 

 
3. Установка рельсов 

 
 

4. Подготовка панелей 5. Установка панелей в рельсы, стягивание ремнями 

   
5а. Установка калитки (опция) 5б. Установка нащельников с 

тыльной стороны калитки 
5в. Установка порога 
калитки 

 

  

6. Соединение панелей сверху и снизу 7. Монтаж направляющего ролика 
 



 
Без калитки или калитка во внешней створке 

 
Калитка во внутренней створке  

8. Монтаж наезда ворот и кармана примыкания 

  
9. Установка настенного дымового замка 10. Установка на створки дымовых замков 

 
 

  
11. Установка балласта 12. Схема соединения створок тросом 

(кронштейны установить наверху створок) 

 
Без калитки или калитка во внешней створке 

 
Калитка во внутренней створке 

 

 

13. Монтаж защиты балласта 14. Монтаж электромагнита 

  
15. Установка переднего торцевого профиля 16. Установка защиты порога 

 
Без калитки или калитка во внешней створке 

 
Калитка во внутренней створке  

17. Установка переднего дымового замка 18. Установка верхнего дымового замка (если 
калитка во внутренней створке) 

 

 

19. Установка заглушки рельса  
Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, корп. 206, пом. 1 

Тел.: 8-800-333-32-91, Сайт: www.fire-tec.ru, Email: info@fire-tec.ru 


